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一、企业概述 

华新水泥（阳新）有限公司（简称“阳新华新”）成立于 2003 年 5 月 30 日，

是华新水泥股份有限公司旗下产能规模最大的水泥生产基地，位于湖北省黄石市

阳新县韦源口镇华新路 1
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二、生产工艺 

1、 全厂主要工艺流程 

（1）原料制备 

原料制备主要是对矿山部采矿来的石灰石和其他购买来的原料进行原料粉

磨和生料均化。 

原料粉末由配料站来的原料经皮带传送机、入磨锁风阀送至原料立式磨内进

行烘干、粉磨，粗粉返回磨内再次粉磨，合格生料作为成品与从电收尘器收下的

粉尘一起经提升机、空气输送斜槽送入生料均化库内储存。当原料磨停磨时，粉

尘可另行输送至生料入窖系统中。 

从窖尾预热器排出的废气，经高温风机一部分送至原料磨作为烘干热源，另

一部分废气与原料磨废气一起进入余热发电锅炉。 

生料均化是来自原料粉磨系统的合格生料经库顶生料分配器多点进库，库底

的环形区设有开式斜槽，由罗茨风机供气，供气系统按程序对库底环形区的不同

区域轮流充气使生料稳定从环形区卸入中心区，并在中心室充分混合后由卸料装

置定量卸出进入生料入窖系统。 

（2）熟料煅烧 

原煤从预均化堆场中被送至煤磨原煤仓中，由原煤仓下的定量给料机将原煤

喂入煤磨进行烘干粉磨，出磨合格煤粉随气流直接进入气箱脉冲袋式除尘器，并

被收集下来，然后由螺旋输送机进入带有荷重传感器的煤粉仓。煤粉经计量后分

别送往窖头燃烧器和窖尾分解炉燃烧器。含尘气体经净化后由排风机排入大气。

喂入预热器的生料经预热器和管道进行增温、预热、干燥，在分解炉中进行分解，

然后喂入窖内煅烧。原料经由窖外分解炉送入，通过下端的喷煤器喷入细煤粉在

窖内燃烧，随着回转窖的转动，生料逐渐下行，在烧成带经 1500℃高温煅烧形

成熟料。 

（3）水泥制成 

水泥制成可分为混合材、石膏破碎及输送；水泥配料站，水泥粉磨及输送，

熟料散装；水泥储存及发送；水泥包装及发送。 

混合材、石膏破碎及输送是指混合材、石膏分别由铲车送入破碎机受料斗内，
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经板式给料机喂入破碎机内进行破碎，破碎后的石膏、混合材由胶带输送至水泥

配料的石膏、混合材料内储存。 

水泥配料站，水泥粉磨及输送，熟料散装是指水泥配料设有熟料、石膏、混

合材及矿渣配料库 ，另外还设有粉煤灰库。库下分别设有称重给料机，根据生

产水泥的品种，按照预先设定的配比各种物料定量给出，经皮带输送机直接送入

由锟压机和管磨组成的水泥预粉磨系统。出磨水泥经斗式提升机和空气输送斜槽

送入选粉机。粗粉经空气输送斜槽返回磨头重新入磨。成品水泥与选粉空气一起

排入选粉机，由高效袋收尘器收下后经空气斜槽送入水泥库；水泥粉磨系统废气

进入收尘器净化后排入大气。 

水泥储存技术是指水泥库底设有减压装置和充气系统，由罗茨风机供风。出

库水泥由库底卸料装置卸出后，有链式输送机、空气输送斜槽、斗式提升机分别

送入水泥包装车间和水泥汽车散装站。 

水泥包装及份额是指出库水泥经链式输送机、空气输送斜槽、斗式提升机送

入包装系统，或送入至水泥汽车散装仓的斗式提升机。包装好的袋装水泥推存于

成品库中待发，也可以直接装车发运。袋装水泥与散装水泥的能力可根据市场需

求随时调整。 

具体生产工艺流程图见图1。 
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图1 
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图2  水泥窑协同处置RDF生产工艺流程图 

 

3、 水泥窑协同处置污泥工艺 

黄石市市政污泥均由密闭罐车
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4、 水泥窑协同处置一般固废工艺 

 

本项目已处理过的替代燃料一般固废通过运输车送至厂区，依托现有

RDF 协同处置入窑系统，通过窑尾提升机输送至窑尾分解炉平台，再通过计

量称计量后，输送入回转卸料阀，最后通过喂料溜槽进入分解炉进行焚烧处
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三、监测依据 

（1）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）； 

（2）《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）； 

（3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）； 

（4）《固定污染源固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》

（GB16157-1996）； 

（5）《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 26132-2010）； 

（6）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； 

（7）《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）； 

（8）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）； 

（9）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017 ）； 

（10）《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ 942-2018）； 

（11）《排污单位自行监测技术指南  水泥工业》（HJ 848-2017）； 

（12）《湖北省土壤环境重点监管企业自行监测及信息公开的指导意见（暂

行》； 

（13）《湖北省重点行业企业土壤及地下水自行监测规范》（DB42/T  

1514-2019）； 

（14）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209 -2021）； 

（15）《华新环境工程有限公司阳新水泥窑资源化利用RDF技改项目环境影

响报告书》（2017年9月）； 

（16）省环保厅关于“华新环境工程有限公司阳新水泥窑资源化利用RDF

技改项目环境影响报告书”的批复（ 鄂环审[2018]108号），2018年6月28日； 

（17）《华新环境工程有限公司阳新水泥窑资源化利用RDF技改项目竣工 
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四、监测方案 

监测点位 污染物名称 执行标准 许可排放限值 
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监测点位 
污染物

名称 
执行标准 

许可排放

限值 
监测方式 

监测 

频次 
监测方法 采样分析仪器 检出限 

有组织废气排

放口DA001（输

送皮带，矿山中

转）（◎1#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA002（锤

式破碎机，矿山

破碎）（◎2#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 1次/季 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA003（锤

式破碎机，砂页

岩石膏破碎）

（◎3#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 1次/季 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA004（输

送皮带，1#熟料

外运中转）

（◎4#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA005（输

送皮带，2#熟料

出库中转）

（◎5#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
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有组织废气排

放口DA
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有组织废气排

放口DA012（斗

堤，水泥磨混合

材）（◎12#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA013（斗

堤，老线磨头仓

顶）（◎13#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA014（斗

堤，两库联通）

（◎14#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA015（斗

堤，两库联通）

（◎15#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA016（斗

堤，8#水泥库

顶）（◎16#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA017（斗

堤，9#水泥库

顶）（◎17#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 
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有组织废气排

放口DA018（水

泥库，1#水泥库

顶）（◎18#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
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有组织废气排

放口 DA024（水

泥库，水泥库底

1#皮带 1）

（◎24#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口 DA025（水

泥库，水泥库底

2#皮带 1）

（◎25#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口 DA026（水

泥库，水泥库底

1#皮带 2）

（◎26#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口 DA027（水

泥库，水泥库底

1#皮带 2）

（◎27#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口 DA030（1#

水泥磨）（◎30#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 自动 

1次
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有组织废气排

放口 DA032（3#

水泥磨）（◎32#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 自动 

1次/6小

时 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口 DA0
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有组织废气排

放口
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有组织废气排

放口 DA048（散

装机，9#汽散水

泥装车）（◎48#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口 DA049（散

装机，10#汽散

水泥装车）

（◎49#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口 DA050（装

包 2#机头）

（◎50#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口 DA051（装

包 3#机头））

（◎51#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口 DA052（装

包 5#机头）

（◎52#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口 DA053（装

包 6#机头）

（◎53#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
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有组织废气排

放口 DA054（输

送皮带，石灰石

库）（◎54#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口 DA055（输

送皮带，水泥外

运皮带 a 称）

（◎55#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口 DA056（输

送皮带，水泥外

运皮带 b 称）

（◎56#） 
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有组织废气排

放口 DA059（输

送皮带，熟料外

运皮带秤）

（◎59#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口 DA060（输

送皮带，熟料外

运山边中转）

（◎60#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
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有组织废气排

放口 DA064（输

送皮带，生料风

动斜槽）（◎64#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m3 

有组织废气排

放口 DA065（输

送皮带，2#熟料

外运中转）

（◎65#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口 DA067（熟

料库顶）（◎67#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口 DA068（熟

料库顶）（◎68#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口 DA069（熟

料库顶）（◎69#） 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

(™�Â�n
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有组织废气排

放口 DA078（球

磨机）（◎78#） 

颗粒物 
水泥行业绩效分级

B 级标准 
10mg/m

3
 自动 

1次/6小

时 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口 DA079（水

泥窑协同处置

窑尾废气）

（◎79#） 

颗粒物 
水泥行业绩效分级

B 级标准 
10mg/m

3
 自动 

1次/6小

时 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

SCS-900UV / 

汞及其

化合物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

0.05mg/m
3
 手工 1次/季 

固定污染源废气 

汞的测定冷原子吸收分光光度
法（HJ 543— 2009） 

冷原子吸收测汞仪 
0.0042mg/

m
3
 

氨 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

8mg/m
3
 手工 1次/季 

空气和废气 氨的测定 

纳氏试剂分光光度法 HJ 

533-2009 

紫外可见分光光度计 0.25 mg/m
3
 

氯化氢 

水泥窑协同处置 

固体废物污染控制

标准

GB30485-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/半

年 

环境空气和废气 氯化氢的测

定 离子色谱法 HJ549-2016 
离子色谱仪 0.02 mg/m

3
 

铍、 

铬、 

锡、 

锑、 

铜、 

钴、 

锰、 

镍、钒

及其化

0.5mg/m
3
 手工 

1次/半

年 

电感耦合等离子体发射光谱法

HJ777-2015 

电感耦合等离子体发
射光谱仪 

0.002μg/m
3
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合物 

铊、 

镉、 

铅、砷

及其 

化合物 

1.0mg/m
3
 手工 

1次/半

年 

电感耦合等离子体发射光谱法

HJ777-2015 

电感耦合等离子体发
射光谱仪 

0.2μg/m
3
 

氟化氢 1mg/m
3
 手工 

1次/半

年 

固定污染源废气氟化氢的测定 

离子色谱法(暂行) HJ 688-2013 
离子色谱仪 0.03mg/m

3
 

氟化物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

3mg/m
3
 手工 1次/季 

大气固定污染源 氟化物的测定 

离子选择电极法 HJ/T 67-2001 
氟离子选择电极 0.06mg/m

3
 

氮氧 

化物 

水泥行业绩效分级

B 级标准 
100mg/m

3
 自动 

1次/6小

时 

固定污染源废气 氮氧化物的测

定 定电位电解法 HJ693-2014 
SCS-900UV / 

总有 

机碳 

水泥窑协同处置 

固体废物污染控制

标准

GB30485-2013 

10 mg/m
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准（GB14554-93
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总有 

机碳 
10 mg/m

3
 手工 

1次/半

年 

固定污染源废气总烃、甲烷和非

甲烷总烃的测定气相色谱法 

HJ38-2017 

气相色谱仪 0.06mg/m
3
 

颗粒物 
水泥行业绩效分级

B 级标准 
10mg/m

3
 自动 

1次/6小

时 

固定污染源排气中颗粒物测定
与气态污染物采样 

方法 GB/T16157-1996 

SCS-900UV / 

铊、 

镉、 

铅、砷

及其化

合物 

水泥窑协同处置 

固体废物污染控制

标准

GB30485-2013 

1.0mg/m
3
 手工 

1次/半

年 

电感耦合等离子体发射光谱法

HJ657-2013 

电感耦合等离子体发
射光谱仪 

/ 

1.0mg/m
3
 手工 

电感耦合等离子体发射光谱法

HJ657-2013 

电感耦合等离子体发
射光谱仪 

 

1.0mg/m
3
 

手工 
电感耦合等离子体发射光谱法

HJ657-2013 

电感耦合等离子体发
射光谱仪 

1.0mg/m
3
 手工 

电感耦合等离子体发射光谱法

HJ657-2013 

电感耦合等离子体发
射光谱仪 

氟化氢 1mg/m
3
 手工 

1次/半

年 

固定污染源废气氟化氢的测定 

离子色谱法(暂行) HJ 688-2013 
离子色谱仪 0.03mg/m

3
 

氟化物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

3mg/m
3
 手工 1次/季 

大气固定污染源 氟化物的测定 

离子选择电极法 HJ/T 67-2001 
氟离子选择电极 0.06mg/m

3
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硫化氢 
恶臭污染物排放标

准（GB14554-93） 
9.3kg/h 手工 

1次/半

年 

亚甲蓝分光光度法《空气和废
气监测分析方法》（第四版.增

补版）3.1.11.2 

可见分光光度计 0.07 μg/m3
 

臭气 

浓度 

恶臭污染物排放标

准（GB14554-93） 
60000 手工 

1次/半

年 

空气质量 恶臭的测定 三点比
较式臭袋法 GB T 14675-1993
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有组织废气排

放口DA086（粉

煤灰钢仓）

（◎86#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA087（输

送皮带，石灰石

中转）（◎87#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA088（输

送皮带，K1出磨

斜槽）（◎88#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA089（输

送皮带，老线磨

头仓顶）（◎89#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA090（输

送皮带，新线磨

头仓）（◎90#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA091（斗

提，2#装包斗提

脚）（◎91#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
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有组织废气排

放口DA092（斗

提，1#装包斗提

脚）（◎92#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA0
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有组织废气排

放口DA097（输

送皮带，老线水

泥外运皮带）

（◎97#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 
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（◎102#） 
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（◎107#） 

有组织废气排

放口DA108（输

送皮带，3#立磨

投料站）

（◎108#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA109（输

送皮带，3#立磨

回灰斗提）

（◎109#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA110（输

送皮带，3#立磨

斜槽顶部）

（◎110#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA111（粉

煤灰仓）

（◎111#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法
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有组织废气排

放口DA112（散

装机，1#汽散水

泥装车）

（◎112#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA113（散

装机，2#汽散水

泥装车）

（◎113#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA114（散

装机，3#汽散水

泥装车）

（◎114#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA115（输

送皮带，1#水泥

磨配料站收尘

器）（◎115#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
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有组织废气排

放口DA116（输

送皮带，2#水泥

磨配料站收尘

器）（◎116#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

有组织废气排

放口DA117（石

粉钢仓）

（◎117#） 

颗粒物 

水泥工业大气污

染物排放标准

GB4915-2013 

10mg/m
3
 手工 

1次/两

年 

固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法 

GB/T 16157-1996 

电子天平 AUW220D 1.0mg/m
3
 

码头无组织 颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

0.5mg/m
3
 手工 

1次/半

年 

《环境空气总悬浮颗粒物的 

测定 重量法 GB/T 15432-1995 
电子天平 AUW220D / 

厂界无组织 

臭气 

浓度 

恶臭污染物排放标

准 GB 14554-93 

20（无量

纲） 
手工 1次/季 

空气质量 恶臭的测定三点比
较式臭袋法 GB/T 14675-1993 

/ / 

氨  

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

1.0mg/m
3
 手工 1 次/季 

空气和废气 氨的测定纳氏试
剂分光光度法 HJ 533-2009 

紫外可见分光光度计 / 

硫化氢 
恶臭污染物排放标

准 GB 14554-93 
0.06mg/m

3
 手工 1 次/季 

空气质量 硫化氢 甲硫醇 

甲硫醚  二甲二硫的测定 

气相色谱法 GB/T 14678-93 

气相色谱仪 / 



  33 

颗粒物 

水泥工业大气污染

物排放标准

GB4915-2013 

0.5mg/m
3
 手工 1次/季 

环境空气总悬浮颗粒物的 

测定 重量法 GB/T 15432-1995 
电子天平 AUW220D / 

非甲烷

总烃 

大气污染物综合排

放标准

GB16297-1996 

4mg/m
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地下水自行监测 

监测点位 污染物名称 执行标准 许可排放限值 监测方式 监测频次 监测方法 采样分析仪器 检出限 

地下水

（1#~4#） 

 

钠 

《地下水环境质量标

准》

（GB/T14848-2017）

III 类标准限值 

 

200 mg/L 手工 1 次/年 

/ / / 

氯化物 250 mg/L 手工 1 次/年 

硫酸盐 250 mg/L 手工 1 次/年 

pH 6.5~8.5 手工 1 次/年 

氨氮（以 N

计） 
0.5 mg/L 手工
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土壤自行监测 

 

监测点位 污染物名称 执行标准 
许可排放 

限值 

监测 

方式 

监测 

频次 
监测方法 采样分析仪器 检出限 

土壤（1#厂

内 K1 窑

尾） 

 

pH 值 

《土壤环境质量 建

设用地土壤污染风险

管控标准(试行)》

（GB36600-2018）中

第二类用地筛选值 

/ 手工 1 次/年 
土壤 pH 的测定 电位法 

HJ 962-2018 
pH 计 / 

汞 38 mg/kg 手工 1 次/年 

土壤质量总汞、总砷、总铅
的测定 原子荧光法第 1 部

分：土壤中总汞的测定 

GB/T 22105.1-2008 

双道原子荧光光度计 
0.002 

mg/kg 

铊 
/ 

手工 1 次/年 
电感耦合等离子体质谱法 

DZ/T 0279.3-2016 

电感耦合等离子体 

质谱仪 
0.006mg/kg 

镉 65 mg/kg 手工 1 次/年 

土壤质量铅、镉的测定 石
墨炉原子吸收分光光度法  

GB/T 17141-1997 

原子吸收分光光度计 0.02mg/kg 

铅 800 mg/kg 手工 1 次/年 

土壤质量铅、镉的测定 石
墨炉原子吸收分光光度法  

GB/T 17141-1997 

原子吸收分光光度计 0.2mg/kg 

砷 60 mg/kg 手工 1 次/年 

土壤质量总汞、总砷、总铅
的测定 原子荧光法第 2 部

分：土壤中总砷的测定 

GB/T 22105.2-2008 

双道原子荧光光度计 0.01mg/kg 

铍 29 mg/kg 手工 1 次/年 
电感耦合等离子体质谱法 

 DZ/T 0279.3-2016 

电感耦合等离子体 

质谱仪 
0.003mg/kg 

铬 
/ 

手工 1 次/年 

土壤和沉积物 铜、锌、铅、
镍、铬的测定 火焰原子吸
收分光光度法 HJ 491-2019 

原子吸收分光光度计 7mg/kg 

锑 180 mg/kg
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铜 
18000 

mg/kg 
手工 1 次/年 

土壤和沉积物 铜、锌、铅、

镍、铬的测定 火焰原子吸

收分光光度法 HJ 491-2019 

原子吸收分光光度计 2mg/kg 

钴 70 mg/kg 手工 1 次/年 

土壤和沉积物 12 种金属元

素的测定 王水提取-电感耦

合等离子体质谱法  

HJ 803-2016 

电感耦合等离子体 

质谱仪 
0.04 mg/kg 

锰 
/ 

手工 1 次/年 

土壤和沉积物 12 种金属元

素的测定 王水提取-电感耦

合等离子体质谱法  

HJ 803-2016 

电感耦合等离子体质谱仪 0.4mg/kg 

镍 900 mg/kg 手工
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监测点位 污染物名称 执行标准 
许可排放 

限值 

监测方

式 

监测 

频次 
监测方法 采样分析仪器 检出限 

土壤（2#棋

盘村（上风

向）、3#金

盆村（下风

向）） 

 

pH 值 

《土壤环境质量 建

设用地土壤污染风险

管控标准(试行)》

（GB36600-2018）中

第一类用地筛选值 

/ 手工 1 次/年 
土壤 pH 的测定 电位法 

HJ 962-2018
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铜 2000 mg/kg 手工 1 次/年 

土壤和沉积物 铜、锌、铅、

镍、铬的测定 火焰原子吸

收分光光度法 HJ 491-2019 

原子吸收分光光度计 2mg/kg 

钴 20 mg/kg 手工 
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五、样品采集 

5.1 有组织废气采集 

根据相关标准和规范的规定和要求，结合项目
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扩散影响很大，应对照本地区的“常年”气象数据选择较适宜的监测日期。 

④在通常情况下，选择冬季微风的日期，避开阳光辐射较强烈的中午时段进

行监测是比较适宜的。 

（2）臭气浓度、氨、硫化氢 

厂界的监测采样点设置在工厂厂界的下风向侧，或者有臭气方位的边界上。 

  连续排放源相隔2h采一次，共采集4次，取其最大测定值。 

  间歇排放源选择在气味最大时间内采样，样品采集次数不少于3次，取其最

大测定值。 

5.3 废水采集 

（1）采样方式 

采集的水样应具有代表性，能反映污水的水质情况，满足水质分析的要求。

水样采集方式可通过手工或自动采样，自动采样时所用的水质自动采样器应符合

HJ/T372 的相关要求。 

1）瞬时采样 

当排污单位的生产工艺过程连续且稳定，有污水处理设施并正常运行，其污

水能稳定排放的(浓度变化不超过 10%)，瞬时水样具有较好的代表性，可用瞬时

水样的浓度代表采样时间段内的采样浓度。下列情况适用瞬时采样: 

①所测污染物性质不稳定，易受到混合过程的影响; 

②不能连续排放的污水，如间歇排放; 

③需要考察可能存在的污染物，或特定时间的污染物浓度; 

④需要得到污染物最高值、最低值或变化情况的数据; 

⑤需要得到短期(一般不超过 15min)的数据以确定水质的变化规律; 

⑥需要确定水体空间污染物变化特征，如污染物在水流的不同断面和(或)深

度的变化情况; 

⑦污染物排放(控制)标准等相关环境管理工作中规定可采集瞬时水样的情况。 

2）混合采样 

混合采样包括等时混合水样和等比例混合水样两种。 

当污水流量变化小于平均流量的 20%，污染物浓度基本稳定时，可采集等时

混合水样。当污水的流量、浓度甚至组分都有明显变化，可采集等比例混合水样。
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等比例混合水样一般采用与流量计相连的水质自动采样器采集，分为连续比例混

合水样和间隔比例混合水样两种。连续比例混合水样是在选定采样时段内，根据

污水排放流量，按一定比例连续采集的混合水样。间隔比例混合水样是根据一定

的排放量间隔，分别采集与排放量有--定比例关系的水样混合而成。下列情况适

用混合采样: 

①计算一定时间的平均污染物浓度； 

②计算单位时间的污染物质量负荷； 

③污水特征变化大； 

④污染物排放(控制)标准等相关环境管理工作中规定可采集混合水样的情况。 

（2）采样频次 

1
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3）采样前先用水样荡涤采样容器和样品容器 2~3 次。 

4)对不同的监测项目选用的容器材质、加入的保存剂及其用量、保存期限和

采集的水样体积等，须按照监测项目的分析方法要求执行；如未明确要求，可按

照标准执行。 

5)采样完成后应在每个样品容器上贴上标签，标签内容包括样品编号或名称、

采样日期和时间、监测项目名称等，同步填写现场记录。 

6)采样结束后，核对监测方案、现场记录与实际样品数，如有错误或遗漏，

应立即补采或重采。如采样现场未按监测方案采集到样品，应详细记录实际情况。 

7)其他要求 

①部分监测项目采样前不能荡洗采样器具和样品容器，如动植物油类、石油

类、挥发性有机物、微生物等； 

②
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水样感官指标的描述：用文字定性描述水的颜色、浑浊度、气味(嗅)等样品

状态、水面有无油膜等表观特征，并均应作现场记录。 

5.4 地下水采集 

样品采集按照重金属和普通无机物的顺序采集。样品采集时应控制出水口流

速低于 1 L/min，如果样品在采集过程中水质易发生较大变化时，可适当加大采

样流速。 

（1） 地下水样品一般要采集清澈的水样。如水样浑浊时应进一步洗井，保

证监测井出水水清砂净；  

（2）采样时，除有特殊要求的项目外，要先用采集的水样荡洗采样器与水

样容器 2、3 次。  

（3）采集水样后，立即将水样容器瓶盖紧、密封，贴好标签，标签可根据

具体情况进行设计，一般包括采样日期和时间、样品编号、监测项目等；  

（4） 采样结束前，应核对采样计划、采样记录与水样，如有错误或漏采，

应立即重采或补采。 

5.5 土壤采集 

钻探完成后，需先对柱状样品进行拍照，选择柱状土壤深度进行样品采集，

拍摄采样照片及样品完成分装后照片，填写原始记录表。
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六、样品保存及运输 

采样和样品保存方法见表 6-1。 

表 6-1   自行监测的采样和样品保存方法一览表 

类型 项目 采样方法及依据 样品性状 保存方法 备注 

有组
织废
气 

颗粒物 

固定污染源排气中颗粒物测

定与气态污染物采样方法 

 GB/T 16157-1996 

滤膜 密封保存 / 

汞及其化 

合物 

固定污染源废气 

汞的测定 

冷原子吸收分光光度法 

(暂行)HJ 543— 2009 

吸收液 密封冷藏 / 

氨 

环境空气和废气 氨的测定 

纳氏试剂分光光度法 HJ 

533−2009 
吸收液 密封冷藏 / 

氯化氢 

环境空气和废气 

氯化氢的测定 

离子色谱法 HJ549-2016 代
替 HJ549-2009 

吸收液 密封冷藏 / 

铍 

电感耦合等离子体发射光谱

法 HJ777-2015 

滤筒 密封保存 / 

铬 滤筒 密封保存 / 

锡 滤筒 密封保存 / 

锑 滤筒 密封保存 / 

铜 滤筒 密封保存 / 

钴 滤筒 密封保存 / 

锰 滤筒 密封保存 / 

镍 滤筒 密封保存 / 

钒及其

化合物 
滤筒 密封保存 / 

铊 

电感耦合等离子体发射光谱
法

#�#�#�
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类型 项目 采样方法及依据 样品性状 保存方法 备注 

测定 气相色谱法 

HJ38-2017 

二噁英 

环境空气和废气 

二噁英类的测定 

同位素稀释高分辨气相色谱

－高分辨质谱法 

HJ77.2－2008 

滤筒 密封保存 / 

无组
织废
气 

氨 

环境空气和废气 氨的测定 

纳氏试剂分光光度法 

HJ 533−2009 
吸收液 避光冷藏 / 

硫化氢 

空气质量硫化氢 甲硫醇 

甲硫醚二甲二硫的测定 

 气相色谱法 
真空瓶 密封保存 / 
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七、质量保证和质量控制 

严格按照国家标准及监测技术规范和我公司质量体系文件要求，在接受任务、

收集资料、现场勘察、制定监测方案、采样前准备、现场采样、样品运输、实验

室分析、数据处理及报告编制等全部的监测活动中均实施全程序质量控制。 

7.1 现场监测采样质控措施 

（1）废水监测 

①每批次水质样品进行不少于 10%的现场平行样采集，平行样以盲样形式交

接实验室，每批水样，加采现场空白样，与样品一起送实验室分析； 

②现场采样时，按照规定要求，及时添加保护剂，确保水样稳定不变，对于

需要现场测定的项目，必须现场测定，如 pH 值； 

③采集样品后，当天送回实验室，确保在水样保存期内分析完毕； 

（2）废气有组织排放监测 

①采样前，调查了解待测排气筒对应生产工况及环保设施运行状况； 

②颗粒物/烟尘采样位置应优先选择在垂直管段，应避开排气筒/烟道弯头和

断面急剧变化的部位； 

③便携式自动烟尘/气监测分析仪每次出现场之前，采用国家标准气体校准，

仪器校正示值偏差≤±5%，并做好校准记录； 

④不定期对烟尘（气）采样器流量进行校准，确保流量计量误差在不确定度

范围内。每批次样品应至少做 1 个全程序空白质控样，实验室内应进行质控样品

的测定。 

（3）噪声监测 

①现场监测条件符合标准及规范要求，昼夜时间及天气状况及干扰影响； 

②噪声测量仪器使用前后，使用声校准器校准，仪器示值偏差不大于 0.5dB。 

（4）地下水监测 

①采样前，采样器具和样品容器应按不少于 3%的比例进行质量抽检,抽检合

格后方可使用:保存剂应进行空白试验，其纯度和等级须达到分析的要求。 

②每批次水样，应选择部分监测项目根据分析方法的质控要求加采不少于

10%的现场平行样和全程序空白样，样品数量较少时，每批次水样至少加采 1 次

现场平行样和全程序空白样，与样品一起送实验室分析。 
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③
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（4）确保样品交接的准确性：样品交接时，现场监测负责人与样品管理员

详细清点交接样品、说明现场情况，检查样品状态、数量、编号，发现异常时及

时通知各责任部门并确定样品是否有效，是否需要重新采样等。 

（5）记录样品状态信息，并在报告中列出样品状态信息一览表。 

7.3 实验室分析质控措施 

（1）分析测试方法 

①
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附图 1  监测点位图 
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